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• Kompaktes Steckerladegerät  
• Für alle 6 V- und 12 V-Blei-Akkus  
• Regenerationsmodus für tiefentladene Akkus 
• Erhaltungsladefunktion 
 

                                         

 
Dieses handliche Ladegerät ist bestens für  alle Blei-Akkus ab 1,2 Ah geeignet. Sie  können 
sowohl  6 V- als auch 12 V-Akkus schonend laden. Das Gerät erkennt automatisch den Zustand 
und die Polung des angeschlossen Akkus. Es ist kurzschluss- und verpolungssicher. Die 
integrierte Erhaltungsladefunktion erlaubt den Betrieb über einen längeren Zeitraum, wodurch sich 
das Gerät zur Instandhaltung von Saison-Fahrzeugen empfiehlt. Dank dieser Funktion sind Ihre 
Akkus jederzeit einsatzbereit und bestens gepflegt. 
 
Technische Daten 
Betriebsspannung 220–240 V AC/50/60 Hz 
Eingangsstrom max. 0,3 A RMS 
Rückstrom < 0,5 mA 
Ladeschlussspannung: 
7,2 V ±0,2 V bei Einstellung 6 V 
14,4 V ±0,2 V bei Einstellung 12V  
Ladestrom: 1 A bei 6V, 0,5A bei 12V 
Aufladbarer Akkutyp 6 V- und 12 V- Blei-Säure-Akkus, AGM-Akkus, Gel-Akkus 
Akku-Kapazität ab 1,2 Ah (Beachten Sie die Angaben des Akkuherstellers) 
Abmessungen 96 x 71 x 73 mm 
Gewicht 200 g  


