
VORTEILE DES LITHIUM POWERBLOC
DANK MODERNER TECHNOLOGIE:
• Geringeres Gewicht:
 50% bis 70% Gewichteinsparung im Vergleich 
 zu herkömmlichen Blei-Batterien
• Lange Lebensdauer:
 Lebensdauer 4 bis 5 mal größer als bei 
 herkömmlichen Blei-Batterien insbesondere 
 einsetzbar bei Autos mit Start-Stop-Funktion;
 Kein Memory-Effekt
• Sehr geringe Selbstentladung:
 Batterien können über längere Zeit 
 ohne Gebrauch gelagert werden
• Schnellladefähigkeit:
 Weniger als 30 Minuten, um 90% der 
 Kapazität zu erreichen; Hohe Energie-
 effizienz während des Ladevorgangs;
 Reduziert die Belastung der Lichtmaschine
• Sehr geringer Innenwiderstand:
 Pulsströme bis zu1000 A und mehr;
 Größeres Lichtmaschinendrehmoment
• Weniger Kraftstoffverbrauch
 kann bis zu 0,3l/100km sparen
• Geringere CO2-Emissionen
 kann CO2-Emissionen reduzieren
• Exzellente Start-Stop Performance
 in Micro- und Mild-Hybriden

LITHIUM POWERBLOC
LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG UND HOCHSICHER

Batterietype 2.5 Ah 3.3 Ah 5.5 Ah 11 Ah 18 Ah

Artikel-Nr. LPB 122.5 LPB 123.3 LPB 125.5 LPB 1211 LPB 1218

Ersatz für  E-Scooter, Carts und 
Enduros bis 500ccm

 E-Scooter, Carts und 
Enduros bis 500ccm

verschiedene Fabrikate 
Hubraum von 500-1700ccm

 BMW-Motorräder auch für 
Harley Davidson geeignet

Antriebsbatterie für zB. 
Quads, Motorräder, Carts usw.

Nennspannung 13.2 V 13.2 V 13.2 V 13.2 V 13.2 V

Nennkapazität 2400 mAh 3300 mAh 5500 mAh 11000 mAh 18000 mAh

Standardladung 10 A bis 14.4 CCCV, 45 min. 7.5 A bis 14.4 CCCV, 45 min. 7.5 A bis 14.4 CCCV, 45 min. 7.5 A bis 14.4 CCCV, 45 min. 7.5 A bis 14.4 CCCV, 45 min.

Schnelladung 10 A bis 14.4 CCCV, 12 min. 20 A bis 14.4 CCCV, 15 min. 20 A bis 14.4 CCCV, 15 min. 22 A bis 14.4 CCCV, 15 min. 40 A bis 14.4 CCCV, 15 min.

Max. Puls-Entladung 120 A 300 A 350 A 800 A 1000 A

Spannungsbereich 14.4 V bis 8 V 14.4 V bis 8 V 14.4 V bis 8 V 14.4 V bis 8 V 14.4 V bis 8 V

Betriebstemperaturen -30°C bis +85°C -30°C bis +85°C -30°C bis +85°C -30°C bis +85°C -30°C bis +85°C

Abmessungen (mm) L 114 ; B 40 ; H 80 L 82 ; B 64 ; H 95 L 99 ; B 82 ; H 95 L 142 ; B 83 ; H 147 L 181 x; B 74 ; H 174

Gewicht (g) ~500 ~700 ~1000 ~2600 ~3600


